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Innledning 

Denne rapporten sammenstiller sentrale data om anleggsfunksjon, utslipp, økonomi og 
tiltaksplaner fra kommunens årsrapporter om avløpsbehandling for 1995. 

Tiltakene på avløpssida siste år ble for mange kommuners vedkommende preget av flommen i 
mai/juni. Foruten akutte tiltak under selve flomtoppen, utløste flommen behov for omfattende 
skadeutbedring i ettertid, noe som i mange tilfeller har forskjøvet gjennomføringen av andre 
planlagte tiltak og bl.a utarbeidelse av hovedplaner for avløp. 

De direkte utslippene i forbindelse med flommen utgjorde 2200 kg P. Restutslippene fra 
renseanleggene utgjorde 4500 kg P på årsbasis, mens samlede beregnede tap fra 
transportsystemet var 29600 kg P eller 6,5 ganger utslippene fra renseanleggene. Registrerte 
utslipp via overløp på nettet er målt/beregnet til 1500 kg P, dette omfatter en del utslipp under 
flommen. Flere kommuner har fortsatt ikke tilfredsstillende registrering av overløpsdrift. 

De langsiktige miljøeffektene som følge av flommen ser ut til å ha hatt begrenset betydning. 
Stor vannføring medførte rask utskifting av vannmassene og liten lysgjennomstrømming ga 
reduserte vekstbetingelser for alger. Det ble målt høyere bakteriologiske verdier i Mjøsa under 
et konsentrert regnskyll i juli enn under flommen tidligere på våren. Mye av årsaken til den 
akutte hygieniske forurensningstoppen i juli tilskrives utslipp via overløp på kloakknettet. 
Dette underbygger at fortsatt økt satsing på funksjonsforbedrende tiltak på ledningsnettet ut 
fra forurensningsmessige og hygieniske hensyn bør ha svært høy prioritet i den videre 
avløpsplanlegginga. 

Gjennomsnittlig virkningsgrad for hele fylket beregnet ut fra ovenstående tapstall for trans
portsystemet utgjør 72 %. Dette tallet er beheftet med stor usikkerhet. En bedre beregning og 
dokumentasjon av tap og utslipp fra ledningsnettet er påkrevet. I første omgang må større 
påslipp fra bl.a industri, septik og slamavvanning kvantifiseres med større sikkerhet og 
nøyaktighet. På lengre sikt må metoden for beregning av virkningsgrad ved hjelp av tilført 
forurensningmengde til renseanleggene gjennomgå en grunnleggende evaluering. 

Oppfølging av nasjonal målsetting om opprydding på avløpssektoren innen år 2000 har høy 
sentral prioritet. Fylkesmannen vil påse på at frister for tidligere pålagte tiltak overholdes. 
Samtidig vil en vektlegge at kommunene utarbeider planer for gjennomføring av øvrige uløste 
oppgaver og gjenstående utfordringer. Det er viktig at slike planer omfatter oversikt over 
utvikling av kostnadsnivå og beskrivelser av finansieringsløsninger. 

Samtlige kommuner i Hedmark har rapportert at internkontroll er innført for ytre miljø, selv 
om prosedyrer foreløpig kan mangle for enkelte områder. Oppfølging av kommunenes rutiner 
for oppdatering og etterlevelse av internkontrollsystemene vil etter hvert utgjøre en stadig 
viktigere del av fylkesmannens tilsynsoppgaver. 

Hamar, 17. april 1996 

~~Lft~ 
Ivar Helleberg 
seksj onsleder 
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1. Kommunale gebyrer 

Gebyrene viser budsjettall for 1996. 

For følgende kommuner er tilknytningsavgift (kr/m2
) beregnet ut fra fast avgift i forhold til 

bruksareal 140 m2
• 

Kommune: 
Eidskog 
Åsnes 
Våler 

Åmot 

Trysil 

Stor-Elvdal 
Engerdal 

Alvdal 
Folldal 
Os 

Tillmytningsavgift (fast beløp) 
Avløp Vann 

32750 
11965 

9729 

6976 

6063,90 
22750 
7308 

9729 

10000 
3931 

Kommentar: 

Gjennomsnittlig kostnad pr. abonnent er 
beregnet ut fra et årlig forbruk på 170 m3

• 

Avgift for tømming av slamavskillere gjelder 
volum 2-4 m3 

Avgift for tømming av slamavskillere gjelder 
volum 3-6 m3 

Samlede årsinntekter for avfall omfatter 
renovasjon 597.000 kr og slam 523.000 kr 
Beløpet gjelder 80-120 m2 bruksareal 

Renov. 880 kr/år for sekk, 665 kr/år container 

For Hamar kommune er antall abonnenter for vann og avløp oppjustert ca. 30 % siden 1994. 
Justeringen medfører en tilsvarende reduksjon for beregnet kostnad pr. abonnent. 
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2. Kommunale gebyrer - inntekter. 

Pressen og forbrukerinteressene har de senere fokusert mye på kommunale gebyrnivåer, 
prisforskjeller mellom kommuner og hvorvidt det tas overpris i forhold til faktiske kostnader 
for disse tjenestene (dekningsgrad over 100 %). 

En har forsøkt å gi en mest mulig reell framstilling av gjennomsnittlig årskostnad og årsgebyr 
pr. husstandsabonnent ved å dividere samlede årskostnader og innkrevde gebyrer med antall 
husstands abonnenter . 

Antall husstandsabonnenter kan opptelles eller beregnes på ulike måter. Forskrift om 
kommunale vann- og avløpsgebyrer fristiller kommunenen når det gjelder gebyrfastsettelse 
overfor eiendommer med flere boenheter om hvorvidt gebyr skal fastsettes til hele 
eiendommen under ett eller til den enkelte boenhet. 

En går ut fra at kommunene vanligvis har mer nøyaktige registreringer av antall eiendommer 
enn av antall boenheter. For ikke å påføre kommunene betydelig merarbeid ved separat 
opptelling av boenheter, kan oversikter over antall eiendommer oppgis, selv om boenheter 
hadde vært en mer ideell referanseenhet. 

I enkelte kommuner kan antall eiendommer avvike mye fra antall boenheter. Dersom dette er 
tilfellet ber en ved senere årsrapportering om en omtrent differanse mellom disse. 

SSB beregner antall abonnenter som antall tilknyttede personenheter dividert med 3. 
Tilknytningen omfatter da også institusjoner, industri- og næringbedrifter. Disse beregningene 
benyttes av SFT ved vurdering av søknader om tilskudd til tiltak på avløpssektoren. 
Arskostnader pr. PE og pr. abonnent er beregnet på denne måten side 11. 
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12.486 123.199 79.769 70.2931 135.685 86.433 70.293 
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3. Årlige kostnader. 

Tabellen viser regnskapstall for 1995. 

FDV -kostnadene (forvaltning, drift og vedlikehold) omfatter kommunenes andel til drift av 
interkommunale anlegg. 

Tilknytningstallene omfatter hydraulisk nærings- og industritilknytning. For enkelte 
kommuner hvor dette utgjør en stor andel av tilknytningen, vil data for samlet tilknytning 
være beheftet med betydelig usikkerhet. 

Tillmytningstallet for Folldal kommune omfatter 1176 PE fra Folldal Gjenvinning. I forhold 
til fOlTige år er driftskostnader pr. PE i Folldal halvert. 

For kommunene med lavest samlet tillmytning er kostnader pr. PE høy, spesielt kommer dette 
til syne for Rendalens vedkommende. 
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1837 123 3712 3076 6730 3115 7822 528 999 

66397 36734 860 81666 50183 676771 148063 86917 68537 172078 
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4. Oversikt over eksisterende avløpsanlegg 

Oppgitt utskiftningstakt for ledninger er i stor grad basert på grove beregninger og 
skjønnsmessige anslag. Det samme gjelder gjenskaffelsesverdi for avløpsanlegg. 
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5. Tilknytninger, hydraulisk - antall PE 

• Gjennomsnittlig tilknytning til separate avløpsanlegg er satt til 2,5 pe pr. anlegg. 
• Ved tilknytning til kommunalt nett antas 3 personer pr. abonnent. 
• 1 hydraulisk PE er satt til 130 l/døgn. 
• Spesifilde fosforproduksjon er satt til 1,7 g P/pe.døgn ~ 0,62 kg P/pe.år. 

HIAS: Tilknytning til HIAS er beregnet slik (antall PE): 
Turistanl. næring %-andel av 

Rensedistrikt Bosetning institusj oner Industri SUM tilknytning 

Hamar 24300 10000 2290 36590 48 

Brumunddal 8500 500 8900 17900 23 
Furnes 1950 600 300 2850 4 
Sum, Ringsaker 10450 1100 9200 20750 27 

Løten 4567 4567 6 

Vallset/Tangen 9370 1020 170 10560 14 
OttestadlStangebyen 3580 400 30 4010 5 
Sum, Stange 12950 1420 200 14570 19 

Tillmytning HIAS 52267 12520 11690 76477 100 

I tillmytningstallene ovenfor er det ikke korrigert for yrkesfravær i hjemmet eller intern 
dagpendling i HIAS-regionen. I motsetning til tidligere år er ildce midlere belastning for HIAS 
renseanlegg skjønnsmessig nedjustert med 10.000 PE. Dette har medført at beregnet 
virlmingsgrad for HIAS-nettet samlet er lavere enn tidligere beregninger (virkningsgrad er 
redusert fra 79 % til 69 %). 

Åsnes: 
Tillmytning til separate avløpsanlegg: 2430 (antall anlegg) x 2,5 pelanlegg 
Tillmytning til kommunale anlegg (iht. kommunens oppgitte data): 

= 6075 pe 
4095 pe 

10.170pe Sum: 

Kommunens innbyggertall pr. 01.01.99 er ca. 8230, dvs. ca. 1940 færre enn beregnet 
tilknytning. Tilknytning til separate avløpsanlegg er med bakgrunn i dette avviket justert ned 
til 4200 pe. Dette tilsvarer en belastning på 1,73 pe pr slamavskiller. 

Rendalen: Tillmytningsdata er ikke oppgitt. Data fra 1994-års rapport er benyttet. 

Folldal: Oppgitt industritilknytning omfatter 1176 PE ved Folldal Gjenvinning. 
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6. Sammenstilling av utslippsdata og nøkkeltall. 

Tilknytningsdata er basert på kommunenes egne tall og omfatter tilknyttet næring og industri. 

Registrerte utslipp via overløp på nettet (driftsstans og avlastning) er gjengitt i samsvar med 
kommunenes opplysninger. Disse tallene inneholder delvis utslipp i forbindelse med flommen 
i mai/juni. 

Totalt tap på nettet er i prinsippet summen av overløp, utlekking, tap ved feilkoblinger osv. 
De oppgitte tapstallene framkommer ved Driftsassistansens beregninger av tilførte 
fosformengder til renseanleggene på årsbasis sammenholdt med oppgitte tilknytningstall. 
Beregnede tilføringsdata er basert på analyser av innløpsprøver til utslippskontrollen og 
samsvarende vannmengdemålinger. 

De beregnede tallene for samlet utslipp på nettet er over 6 ganger større enn restutslippet fra 
renseanleggene og utgjør ca. 87 % av det totale beregnede utslippet fra kommunale 
avløpsanlegg. Flere kommuner har på denne måten fått beregnet svært lave virkningsgrader 
for transportsystemet. Samlet beregnet tap til HIAS er fordelt på medlemskommunene i 
forhold til tilknytningen til renseanlegget. 

Flere renseanlegg har fortsatt beregnede virkningsgrader over 100 %. Dette gjelder følgende 
anlegg (antall overskytende kg P/år i forhold til teoretisk påslipp er angitt): 

Kongs- Strand- Åkre- Kvikne 
Ra: vinger Åsen Kylstad Mesnali Brøttum Nes Iykkja Jømna strøm. Tolga (Yset) Os 
kg P/år: 908 41 4 121 28 719 67 32 656 2945 24 1309 

De samlede tapstallene for transportssytemet er framkommet gjennom målinger, prøveuttak, 
analyser og beregninger som omfattes av store, ukvantifiserte feilkilder og usikkerheter. Det 
er påkrevet med en snarlig evaluering av beregningsmåtens egnethet og relevans for vurdering 
av transportsystemets funksjon. Statistisk usikkerhet må bestemmes med større nøyaktighet 
enn hva som er tilfellet i dag dersom virkningsgradsberegningene skal ha relevant bruksverdi. 
Eventuelt må andre metoder for vurdering av transportsystemets samlede funksjon vurderes 
innført. 

I første omgang må påslipp og kilder som påvirker innløpsprøvene kvantifiseres bedre. Dette 
gjelder særlig industripåslipp med høyt næringsinnhold (næringsmiddelindustri, vaskerier 
0.1.), septikpåslipp på nettet og returstrømmer av rejektvann. 

* 
Rapporterte direkteutslipp i forbindelse med flommen i mai/juni: 

Vassdrag: SUM 
Kommune Hamar Ringsak. Stange Mjøsa 
kgP: 763 459 26 1248 

Kommune N.-Odal Sør-Odal Eidskog Kongsv Åsnes Våler Elverum Åmot Alvdal Tynset Glomma 
kgP: 52 61 12 124 133 20 265 138 22 13 840 

Kommune Trysil Trysilelva 
kgP: 98 98 

Snm Hedmark 2198 
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7 Produserte slammengder 

Antall slamproduserende PE omfatter bosetning, næring, turistbedrifter, institusjoner og 
industri. 

Spesifilde slamproduksjon varierer mye fra kommune til kommune, men gjennomgående er 
tallene relativt lave. Dette kan gjenspeile usildcerheter i grunnlagsdata. Usildcerhetene kan 
være knyttet til så vel tilknytning stall, slammengder og tørrstoffinnhold. 

For slam der det ikke foreligger analyser eller målinger av tørrstoffinnhold, har en benyttet 
følgende tørrstofftall: 

Fortyldcet kommunalt slam: 3 % TS 
Septik: 1,5 % TS 

Nord-Odal: 
Kommunen har 3 fraksjoner kommunalt slam med forskjellig tørrstoffinnhold. Av 
plasshensyn er en fraksjon med 3 % TS plassert i kolonne under industrislam. 

Eidskog: 
Magnor renseanlegg har med svært høye konsenstrasjonsverdier overskredet kravet til 
kadmiuminnhold i slam for samtlige prøver. Årsaken er trolig utslipp av vaskevann av 
tungmetallholdige malingsfarger som benyttes til glassmaling. 
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8 Behandling og disponering av slam 

Tidligere har differensieringen mellom disponeringsmåtene mellomlagring og deponi vært 
uklar. Mye slam har blitt registrert som deponert som reelt sett har lagt til mellomlagring på 
ubestemt tid i påvente av nærmere avklaring av endelig disponeringsmåte. Begrepsbruken av 
deponering og mellomlagring ser nå ut til å blitt klarere. 

For at oversikten over produserte og disponerte slammengder skal bli korrekt, må det gjennom 
et slags kommunalt slamregnskap framgå hvor store mengder av tidligere mellomlagret slam 
som hvert år disponeres endelig. Denne oversikten må framgå av kommunenes årsrapporter. 
Det er satt aven egen kolonne for mengde disponert slam (fra mellomlagring) i tabellen til 
høyre. 

Sør-Odal: 

Eidskog: 

Annen disponering er levering til annen kommune (Kongsvinger renseanlegg). 

Annen disponering er særskilte mellomlagring grunnet høyt Cd-innhold ved 
Magnor renseanlegg. 
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9 Separate avløpsanlegg 

Forutsetninger: 
Tillmytning = 2,5 pe/anlegg 

Renseeffekter: 
Separat klosettløsning. 
Infiltrasj on 
Minirenseanlegg 
Sandfilter 
Slamavskiller 
Direkte utslipp 
Tett tank for alt avløp 
Annen løsning 

95% 
75% 
90% 
15% 
5% 
0% 

100 % 
50% 
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12 Separate avløpsanlegg 
Årets utslippstillatelser i følge årsrapport og innsendte gjenparter. 

Tabellen viser flere avvik mellom data som er oppgitt i flere kommuners årsrapporter og 
antall innsendte gjenparter av gitte tillatelser til fylkesmannen. Dette kan ha flere forklaringer, 
men det kan indikere at de løpende rutinene for innsending av kommunale avgjørelse ildce 
fungerer tilfredsstillende eller at kommunen ikke har god nok statistisk oversikt over egen 
saksbehandling. 

Kommunene er tilskrevet særskilt om disse forholdene. 
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13 Pumpestasjoner og overløp 

Ved utslippsberegninger er det forutsatt fosforkonsentrasjon på 5 mg Pil der ildce annet er 
anslått fra kommunene. 
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14 Avløpsplaner og ledningskart - Status og framdrift 
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15 Tilsynshyppighet og kontrollrutiner 
Kommunale anlegg 

Vurdering av rutiner vedr. prøvetaking på overvannsledninger, tilstandsundersøkelser 
eksisterende og nye ledninger, etterfølgelse av ADK-forslaiftens laav og vurdering av 
beredskap mot driftsstans er og ekstraordinære utslipp er foretatt av den enkelte kommune, og 
må betraktes som en subjektiv vurdering av status i forhold til egne målsettinger og 
ambisjoner i dagens situasjon. 

Det gir derfor nødvendigvis ikke noe objektivt eller korrekt samlet inntrykk av forskjeller eller 
ulik praksis i fylket dersom man sammenligner kommunenes vurderinger mot hverandre. 
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16 Tilsynshyppighet og kontrollrutiner. 
Tilknytninger og private anlegg 

Tømmerutiner og funksjonskontroll av olje- og fetiavskillere er kommunenes egne 
vurderinger. 
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19 Ressursforbruli og anslått behov, avløpsbehandling 

Ved angivelse av bemanningsmessig ressursbehov på avløpssektoren er det kun anmodet om 
anslag over antall årsverk for driftsoperatører og driftsledere. Det kan ikke forutsettes at det 
ligger omfattende beregninger eller vurderinger bak disse tallene. 

Det samme gjelder anslått behov for rammeøkning av FDV-budsjettet for å nå egne mål og 
overholde eksterne krav dersom disse ildce er fullt ut tilfredsstilt i dag. 

Oppgitte FDV -kostnader er hentet side 9 i kommunale årsrapporter, der disse kostnadene er 
spesifisert på forvaltning, drift/vedlikehold og interkommunale anlegg. I prinsippet burde 
disse tallene samsvart med samlede driftskostnader side 3. For Ringsaker, Eidskog og 
Rendalen kommuner er det her vesentlige avvik, for Stange kommune er det et avvik av 
mindre omfang. 

FDV -kostnad pr. abonnent er gjengivelse av kommunenes talldata, som i stor grad er beregnet 
ut fra antall husstandsabonnenter. Beregnede kostnader pr. abonnent i tabellen side 11 er 
basert på at 1 abonnent settes lik 3 PE tilknyttet inkl. industri og næringstilknytning. (SSBs 
beregningsmåte). Dette abonnenttallet vil normalt avvike fra reelt abonnentstall. 
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20 Telefonnr. telefax og kontaktpersoner for avløp. 
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21 Kommunevis oversikt over prosjekter og investeringer -
gjennomført siste år, planlagt gjennomført inneværende 
år og gj enstående utfordringer 
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HIAS. 

Optimalisering av luktrenseanlegg 1996 70 

EDB-styrt 1996 380 

Taktelddng 1996 120 

Rehabiliteringer utstyr 1996 255 

Rehabiliteringer styresystemer 1996 430 

Rehabiliteringer ventilasj on 1996 75 

Alternativ oppvarming til eksisterende varmepumper 1997 1000 

1997 1000 

Mottaksanlegg for eksternt slam 1997 1000 
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Kommune: Hamar 

utskifting 249 m 

nyanlegg 621 m 935 

Jernbanemuseet utskifting 87 +m73 m 930 

Bmgt. utskifting 151 m 960 

pumpest. (P 11 ) 177 

Myrveien 

Strandvn. - K vitbeldcgt. -»-. 580m 96-98 

Skogvegen -»- 530m 97-98 4115 

Kolltj ernvegen -»- 300m 97-98 1950 

Briskeby -»- 315 m 96 2020 

Disen alle -»- 220m 98 1320 

Vienvegen - Smebyvegen -»- 1350m 98-99 7425 

Kvartsvegen -»- 1000m 98- 6000 

Bispegt. -»- 400m 99 2600 

Hjellum rehab. 97 400 

Avløp -»- 98-99 800 

Kaimyra -»- 440m 97 700 

Pumpestasj oner, oppmsting 96-99 1600 

Oppryddingstiltak 96-99 1710 



- 45 -

Kommune: Ringsaker 

Ledningssanering: 7827 

Ringstrand - Gauperi: Avløpsledning i Mjøsa 640 

Nordåsvn., 1000 

Veldre stasjon: Hovedledning 250 

Rømåsen, Sjusjøen: Hovedledning 4800 

Gårum, :sarlde:n, 96 150 

Utbedring st yring- og overvåkingssystemet 96 175 

Ledningssanering Brumunddal 96 3050 

Nordåsvn. Br.dal: Hovedledning 96 940 

Tingvang - Gaupen: Hovedledning (Gaupen RA nedlegges, overf. Moelv) 96 2000 

Nybygda: Avløpsledning (Nybygda RA nedlegges, overf. HIAS) 96 3800 

Stafsberg PS: Nybygg, evt. sanering 500 

Ledningssanering 8000 pr. år 

U.LU'U.LL"-'U'C<U'-"UUE>, stabilisering/hygienisering 1000 

Rehabilitering av st yring- og overvåkingssystemet 200 pr. år 
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Kommune: Løten 

Overvålmingssystem 1500-2000 

Separering av fellesanlegg (telm. budsjettforslag): 

onsvegen 96 900 

Tingberg - Rudbergvegen 97 750 

Skolevegen - Kildevegen - Bergsvevegen 97-98 2250 

østre Jernbaneundergang 98 900 

Skøien - Høllingstad, rehab. betongledning 99 1000 

99 350 
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Kommune: Stange 

Ledningsnett Tangen og Gata, 96 -? 3200 

Stangebyen, omlegging av ledningsnett 96 -? 10000 

Beldcelaget, omlegging av ledningsnett 96 -? 19500 
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Kommune: Nord-Odal 
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Kommune: Sør-Odal 

Skarnes renseanlegg 

skole - Perstuen, sluttføring ledningsanlegg 

Skarnes renseanlegg, sluttføring 1996 760 

Overføring Sander - Skarnes 1998-99 10000 

95 % tilknytningsgrad 2005 6500 

95 % virkningsgrad 2005 19000 
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Kommune: Eidskog 

Skotterud RA, rehab. bl.a med kompostfilter for prosjektering 

Magnor RA, rehab. tilbygg, bygging av kompostfilter, prosjektering 

Magnor syd, ny ledning 

Magnor RA, rehabilitering 

Overføringsledning, Sjøli 

Utskifting Hallbeldcen 

Alarmoverføring/overløpsregistrering fra pumpestasjoner og renseanlegg 

fra Matrand 

1996 

1996 

1996 

1996-99 

1996-98 

1997 

347 

309 

2053 

1100 

120 

900 

2900 

2000 
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Kommune: Kongsvinger 

Separering, Engensgt./Oskarsate, del 2 

2 pumpestasjoner, A03 og A04 825,5 

Kongsv. RA, slambehandling, styring/overvåking 

Brandval, ledn. 

2 PS, utskift. 1996 1000 

Glåmlia, sluttføring 1996 400 

Rasta vest 1996 1000 

Haraldsgt/Digerudvn. 1996 1000 

1996 400 

Rasta vest 1996-97 1800 

Austmarka, økt tilknytning 1996-97 1000 

Roverudgt. 1997-98 1800 

Konduktørvegen 1997 1000 

Lia, ombygging 1997-99 2500 

Kongsv. RA, 1996-97 7000 

Kongsv. RA, div. 1997 1000 

Roverud - Bergerud, ny tilknytning 1999 1000 
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Kommune: Grue 

Rehab. P 16 450 

Kloalde i Gamle Kongeveg 1997-98 2750 

Nytt renseanlegg Grinder 1998 2000 

Nye pumpestasjoner 1996-99 2000 

Nytt renseanlegg Svylrya 1999 2000 
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o 

Kommune: Asnes 

VA-sanering Sundmoen 

Sanering generelt 200 

Opparb. boligfelt Kjølarydingen 700 

Hovedplan 1996 280 

Hovedplan slam 1996 

VA-Kvisler 1998 

VA-Kjellmyra øvre del, separatsystem ? 
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Kommune: Våler 

Utskifting av fellesledninger, rehabilitering 4000 

Sanering av l:m:tSKerelOlIOSS RA, overføring V åler 2500 



- 55 -

Kommune: Elverum 

Utvidelse av hovedledningsnett i Hernes 1723 

Elverum RA, utbedring 4035 

Driftsovervåking, forprosj ekt 202 

Utskifting av pumpest. Jømna, med ledninger 478 

1996-99 

1996-97 2000 

Å"''-'~~'''lJ. ledninger og pumpestasjoner 1996-99 3900 

Utvidelse av hovedledningsnett 1999-2002 14200 

Rehabilitering 1999-2002 5500 
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o 

Kommune: Amot 

Driftskontrollanlegg 1997 6220 

Øke tillmytning 

Slambehandling 

Overløpsregistreringer 
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Kommune: Trysil 

Ledningsnett Søndre Moen boligområde, ferdigstilling 550 

Ny avløpsledning Østby 100 

Ledningsnett Søre Osen 2500 

1998-2000 1700 

1998 

Ny pumpestasjon ved Pernupenget 1996 350 
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Kommune: Stor-Elvdal 

Grunnlags arb . 

Hovedplan avløp (ferdig 01.04.96) 200 

Utbedring ledningsnett Koppang 200 

Opprusting av ledningsnett Koppang 1996-2002 

Nytt Atna 1997 600 

Nytt ledningsnett Atna 1997 1250 

Utar ledningskartverk Koppang 1996 200 
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Kommune: Rendalen 

Sanering pumpestasjon Bergset 

Forprosj Otnes avløpsanlegg 376 

Renåfjellet infiltrasjonsanlegg, ny slamavskiller 222 

Otnes avløpsanlegg 

Avløpsledning Bergset Nord, umDe~;tas on 800 
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Kommune: Engerdal 

Fjernovervåking 553 

Fjernstyring renseanlegg 1998-99 

Avløpsløsning Elgå 1996 2300 
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Kommune: Alvdal 

Plassen 1999-2000 2500 
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Kommune: Folldal 

Jordrenseanlegg 

Jordrenseanlegg Dalholen 1997 
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Kommune: Tynset 

Midtbygda ferdigstilt 

Rehab. Ka1be1dcen PS (04.11.95) 220 

Kellab.J senar'eml!! sentrum 1997-98 750 

1999 700 

>2000 750 

Tilknytning Huguda1-Bangmoen > 2000 2200 

Tilknytning 0stigård/Neverrøsten >2000 3900 
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Kommune: Tolga 

600 
Vingelen renseanlegg, utgraving av infiltrasjonsbassenger 100 

Ledningsnett Vingelen 1996 

Ledningsnett Vingelen 1997 1400 

Ledningsnett Vingelen 1998 1400 

Tolga vest 1998 600 
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Kommune: Os 

1997 15 

A6 Os: Nytt nett (del av området) . 1996 50 

A4-0s: Nytt nett (del av området) 1998 80 

A7-3, Os: Nytt nett + tilknytning 2000 ? 

Al, Dalsbygda: Nytt nett + tillmytning 2000 ? 
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09.01 08:00 103 O 0.000 #DIV/OI Utskifting kjedeslamskrape forsedimentering. Moelv RA 

10.01 07:30 3.5 O 0.000 #DIV/OI PV2. Montering ny stengeventil innløpsrør PS. 

11.01 10:30 1 14 0.065 #DIV/OI Iht. ovennevnte søknad. 

0403 Mjøsa 17.01 08:30 40 0.200 #DIV/OI P7 - Koigen. Rengjøring pumpesynk og merking steinfanger 

0403 Flagstadelva 23.01 12:52 2.35 439 1.976 #DIV/OI PV1, Aker. Feil på styringsutrustning ved test av varsl.syst. av TK 

0403 Flagstadelva 24.01 09:13 0.1 19 0.084 #DIV/OI n 

0403 Mjøsa 21.01 23:17 544 20446 #DIV/OI PH1, tjuvholmen.Feii på rele vedr. strømstansfunksjon. 

0403 Bekk/Mjøsa 24.01 09:00 1.5 21.6 0.108 #DIV/OI PS13, Grubhol. Pumpestans under prov. omkobl. ny spillv.ledn. 

0403 Mjøsa 26.01 17:32 0.02 9 0.045 #DIV/OI PH1, Tjuvholmen. Feil på mascot som styrer PLS og modem 

0412 Furnesfjorden 09.02 08:05 004 80 0.300 PR1, Brumunddal. Probl. i forb. med pluggkjøring. 

0417 Svartelva 10.02 10:15 0.75 9 0.039 #DIV/OI 

0417 Mjøsa 07.03 60 300 1.500 910 132 Utskifting av havarert PS. Slamavskilling, utvidet arbeidstid. 

0412 Furnesfjorden 28.02 200 0.901 #DIV/OI PR1, Utskifting av pumpe, innløpspumpestasjon, Brumunddal Il en 
en 

0403 Svartelva 04.03 10:00 2 29 0.130 #DIV/OI PV2, Strømstans pga. jobb med nettet av HRE. 

0441 Vang røfta 02.03 09:00 102 80 00400 260 72 Dalsbygda RA. Kjedehavari, biorotor. Anl. drevet som slamavskiller. 

0441 Vang røfta 06.03 15:00 24 19 0.095 260 73 Dalsbygda RA, avløpet avlastet fullstendig. 

0441 Vangrøfta 07.03 15:00 0.000 260 #DIV/OI Dalsbygda RA. provisorisk kjemisk felling 

0428 Trysilelva 20.03 12:00 26 110 1.130 430 236 Nybergsund RA, omlegging av flokkulering. 

0412 Deglumsbekken 24.03 69 531 2.655 531 348 Furnes. PLS-stopp 10mb. med kommunikasjonsfeil. 

0417 Mjøsa 20.04 11:30 900 2.250 65000 332 HIAS RA. Feil på lukestyring biotrinn. Mek. rens.+polymerdos. 

0417 Svartelva 21.04 14:00 10 115 0.518 #DIV/OI PS1 Sanderud. Feil PLS-styring. Arsak ukjent. Varsling ute av drift. 

0417 Svartelva 22.04 00:00 11 127 0.570 #DIV/OI PS 1. Stasj. uten kommunikasjon. Feil oppdaget på vaktrunde 

0417 Svartelva 22.04 20:00 29 380 1.711 #DIV/OI PS 1. Periodisk feil PLS. Dette er 2 driftsstanser sammenslått. 

0429 Glomma 18.04 72 2028 10.140 2980 227 Rena RA. Ombygging av omrørerenheten etter dosering. 

0412 Dæhlibekken 21.04 72 1200 1.800 350 1143 Brøttum RA. Tilstopping innløpskvern. Alarmsignal feiltolket. 

0403 Flagstadelva 10.05 09:56 0.33 62 0.280 #DIV/OI PV1, Aker. Feil på lukestyring. Svikt ved magnetventil. 

0403 Mjøsa 15.05 13:00 3.3 3780 17.000 75000 367 HIAS Ra. Feil på lukestyring (havari). Mek. rensing under overløp. 

0403 Svartelva 23.05 17:50 0.5 49 0.219 #DIV/OI PS2. Ilseng .. Feil PLS-styring. P1 motorvern. P2 driftsstans oljeskift 

0423 Glomma 17.05 120 2100 10.500 2200 191 Kirkenær RA. Driftsstans i forb. med rehabilitering. 

0403 Mjøsa 06.07 01:18 0.9 489 2.202 17100 763 PH1, Tjuvholmen. Kontaktor brent. ikke pumpestans lavt nivå. 

0403 Mjøsa 11.07 16:30 0.25 27 0.124 4576 566 PH2, Briskebyen. Kiling av midlertidig startboble. 

0403 Svartelva 12.07 11 :30 4 58 0.290 #DIV/OI PV2, Hjellum. PLS-feil. Overløpsreg. sviktet. 

0403 Miøsa 15.07 01:32 3.25 1164 2.910 #DIV/OI PH1, Tjuvholmen. Avlastning pga. stor tilførsel. 
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2, Briskebyen. Avlastning pga. stor tilførsel. 

0403 Flagstadelva 15.07 01:46 2 144 0.360 #DIV/Ol PV 1, Aker. Avlastning pga. stor tilførsel. 

0412 Mjøsa 28.07 10:44 0.75 153 0.691 20000 245 PR1, Br.dal. Strømstans, hovedbr.lstyrestrøm PLS slått ut. 

0403 Mjøsa 02.08 08:34 0.07 36 0.163 #DIV/Ol PH1, Tjuvholmen. Feil på lukestyring, oppstuving ved jembanen. 

0403 Mjøsa 03.08 08:32 0.18 100 0.448 #DIV/Ol PH1, Tjuvholmen. Feil på lukestyring, oppstuving ved jembanen. 

0403 Bekk Grubhol 28.08 24 155 0.775 #DIV/Ol P 13, Grubhol. Begge pumper slått ut. 

0423 Glomma 1440 19500 97.500 2200 148 Kirkenær Ra. Rehab. 2 mnd. grovrensing, 10 %- P-effekt. 

0403 Mjøsa 18.08 08:00 7 240 1.200 #DIVlOl P1, P2, P3, P4. Omlegging av pumpeledn. ved Jembanemuseet. 

0429 Glomma 19.09 09:30 35 680 4.100 3000 155 Rena Ra. Skift slamskrape forsed. Mek. forbeh. rist. Overtidsarb. 

m SV P5 Solvin. Tett hovedledning, oppd. v.lav tilrenning 
0417 I Nordre Starelv 17.091 2161 23331 11.6651 #DIVlOl ISpyling av hovedlinglTV-insp./Bygging av adkomstvei 

m SV P5 Solvin. Tett hovedledn. mell. N. Starelv/Solvin sko 
0417 Nordre Starelv 04.okt? 0.000 #VERDI l Spyling hovedledn/funnet ureg. overløp/omlegging 50 m hovedI. 

0402 Glomma 19.10 08:00 8 11 0.140 250 132 PS A-17. Bygningsmessig endring av overbygg. II~ 
0439 Folla 22.10 4 59.1 0.740 1167 304 Folldal RA. Brudd slangeoverfør. fra forsed. til ettersedimentering 

0403 Mjøsa 31.10 10:00 3 329 1.482 #DIV/Ol PH2. Briskebyen. Utskifting av mengdemåler (skadet av flom) 

0403 Mjøsa 01.11 08:16 3 1595 7.176 #DIVlOl PH1. Tjuvholmen. Utskifting av mengdemåler (skadet av flom) 

0403 Mjøsa 02.11 07:00 2.5 289 1.300 #DIVlOl PH2. Briskebyen. Utskifting av skilletrafo for styre/registr. strøm. 

0403 Mjøsa 31.10 10:04 0.2 22 0.099 #DIVlOl PH2. Briskebyen. Feil måle/reg-utstyr. Skift av mengdemåler. 

0437 Kaldbkn.lGlomma 02.11 61 413 2.065 #DIV/Ol Rehab. av pumpest. i Kaldbekkdalen. 

0438 Glomma 14.11 10:00 22 155 1.200 #DIV/Ol Alvdal Ra. Utbedret flokkulering. 

0417 Svartelva 14.12 08:30 10.5 90 0.406 #DIVlOl PS1. Rengjøring (spyling) av selvfallsledning. 

0417 Svartelva 14.12 09:20 10 832 3.744 #DIV/Ol PS2. Rengjøring (spyling) av selvfallsledning. 

0403 Svartelva 14.12 08:58 10.75 288 1.026 #DIVlO! PS1. Rengjøring (spyling) av selvfallsledning. 

0417 Miøsa 20.12 08:58 100 60 1.026 #DIV/Ol Sandvika. Fjordvegen. Tett hovedledning til Mjøslia PS. Arsak ukjent 
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